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НАСОС, ПОДКЛЮЧЕННЫЙ К СОЛНЦУ

О чудесах не подозревали в ма​леньком садовом кооперативе под Брянском. У садоводов на уме одно:
добывать из скважин воду. В жару все работоспособное население прико​вано к тяжелым ручкам чугунных насо​сов. Надо качать ведро за ведром, чтобы напоить жаждущие всходы.
Один из кооперативщиков, Петр Ан​тонович Радченко, приспособился ка​чать воду не руками, а... ногами, бла​го мужчина он крупный. Выйдет утром, присоединит к трубе «лягушки» — те, что для накачивания резиновых мат​рацев предназначены, — встанет на них и совершает «шаг на месте». Как наберет запас воды — закончен мо​цион.
Да потом что-то это дело забросил. Весь день на грядках копается, за де​ревьями ухаживает, а воды у него полно. Все баки до краев.
Как-то утром соседка встала порань​ше и ждет Радченко.
— Что это у вас, Петр Антонович, всю ночь булькает! — спросила любо​пытная женщина.
— А вода идет...
— Кто ж качает-то ее!
— Никто. Она сама по себе.
Радченко улыбается,   щурится на раннее солнышко. А женщина обиде​лась.
Вскоре пришел еще один делегат от соседей. Подвел Петр Антонович его к своей 
установке: 

черная решетка, бидон из-под молока и две трубы, опущенных в скважину. Чтоб понятней было объяснение, нарисовал на земле такой чертежик (рис. 1).
Суть его вот в чем: в трубках, из ко​торых состоит черная решетка, нахо​дится жидкость, кипящая при низкой температуре, например пропан-бутан. Решетка соединена с резиновой гру​шей, опущенной в бидон. А сам бидон имеет в крышке 

два клапана: один впускает воздух внутрь (я: как в технологии младшей имплозии Шаубергера), 
другой выпус​кает его порциями под давлением около одной атмосферы в воздухопроводную трубу. (я: воздуходувка ЭРЛИФТа)
Теперь запустим «машину». Для этого надо вылить ковшик холодной воды на черную решетку (даровая тепловая «минус» энергия). Сжиженный пропан-бутан в трубках решетки 1) охладится, давление его паров 2) упадет, и резиновая груша 3) сожмется (термодинамический процесс фазового перехода или, при работе с другим газом,   адиабатного сжатия газа). Бидон тем временем 4) наполнится воздухом (даровая работа атмосферного давления, гравитации).
Принцип работы. Пока я это писал, солнце уже успело высушить и 5) нагреть черную решетку (даровая работа тепловой «плюс» энергии). Жидкость начала интенсивно 6) испаряться и 8) раздувать резиновую грушу (термодинамический процесс фазового перехода или, при работе с другим газом,   адиабатного расширения  газа). 

 Груша, в свою очередь, 9) сжимала находящийся в бидоне воздух. При давлении коло одной атмосферы открылся клапан трубы, и в нее 10) ринулась воздушная пробка. 

Пройдя по трубе, врезаной в другую, она, как поршень, 11) погнала  перед собой воду (даровая работа архимедовых подъёмных сил) к душевой приставке. Поднявшийся из скважины «глоток» холодной воды    12) брызнул на черную решетку.
Решетка 1) охладилась. Груша 3) сжалась,
[image: image1.jpg]wu K. Hesepa u M. Crenanosa.

B CHBAMHHE





 
                                            [image: image2.jpg]i
R

BANOH C AMMHAKOM
nau YIEKuCaoToR

P, 2. Bapkant ooROAENMIMKA -
© rasoatin Garsonon.




и повторился еще один рабочий цикл. За ним второй-третий и так без конца, пока клапаны не износятся или трубы не поржавеют.
«А ночью» — спросите вы. «Что ночью! Летняя ночь теплая, температу​ра же подземных вод постоянно дер​жится около +8 С. Ночью рабочий цикл станет чуть подлинней, так как ре​шетка сохнет медленней. Только и все​го». 
— «А зимой?» — «И зимой пойдет работа, но с «перевернутым» циклом:

подземная вода будет нагревать ре​шетку, а морозный воздух — охлаж​дать». 
В любое время может работать чудо-машина потому, что принцип ее действия — разность температур под​земной воды и окружающего воздуха.

(Принцип её действия: водоподъёмное устройство эрлифт, компрессор которого работает по принципу теплового насоса (как в бытовом холодильнике-наоборот). 

С завидным постоянством сохраняется разница тем​ператур между атмосферным воздухом и подземной водой, а градиент гидростатического давления на планете  в вертикальной трубе эрлифта вообще не зависит от погоды.)
На   взгляд   теплотехника,   новое устройство представляет собой про​стейший случай   тепловой  машины. Машина, чтобы произво​дить работу, должна иметь по меньшей мере два тепловых источника: нагре​ватель — с высокой температурой и холодильник — с низкой. В обычных устройствах они разделены, и можно точно сказать, где что находится. А где холодильник и нагреватель в устройстве Радченко?
В этом и кроется остроумие нового предложения: в одной детали, чер​ной решетке, сосредоточено и то и другое. Под холодным душем она холо​дильник; под солнечными лучами — нагреватель.
Насос непосредственно «подключен» к природе. Использует ее силы напря​мую. Он родной брат ветряной мель​нице, водяному колесу, парусу.
Сконструировать такой «вечный дви​гатель» может каждый. Если вы полу​чаете воду из скважины, значит, обсад​ные трубы у вас уже есть. Бидон из-под молока не дефицит. Грушу легко склеить из автомобильной   камеры. Пропан-бутан продается в хорошо из​вестных красных баллончиках для га​зовых плит. Только решетку из трубок  придется сделать самим. Размеры 
произвольные. Радченко, например, на​шел на свалке старую трубчатую ре​шетку — и готово, и приспособил ее для своих нужд. На все устройство он потратил... шесть рублей.
Я: про ЭРЛИФТ
Трудность есть. Одна, но серьезная. Необходимо    тщательно   подобрать диаметры воздухопроводной и обсад​ной труб, да так, чтобы пузырек возду​ха выталкивал воду, как поршень. Ина​че получится (такой) эрлифт, в котором воздух перемешивается с водой, и вверх под​нимается  своеобразная  «газировка». Коэффициент же полезного действия (такого) эрлифта, как известно, низок. (Первый тип эрлифта используется для подъёма смеси воды и ила, например, в нём умышленно создаётся «пена» водовоздушной смеси. В другом типе эрлифта, для подъёма только воды, пригодном для нас, создаются в водоподъёмной трубе воздушные «линзы», или, как пишет автор статьи, воздушные «пробки».)

Радченко, подбирая диаметры труб, добился эффекта поршня. Его насос за один «вдох» поднимает    2 л воды. Составленный из десяти труб — соот​ветственно 20 л. Придется и вам поэкспериментировать.  
Новинку уже применили на Брянском отделении Московской железной доро​ги. Чудо-насос добывает из трехметро​вой скважины 72 л воды в сутки, не требуя никакой дополнительной энергии.
На Кременчугском заводе дорожных машин приступили к серийному выпус​ку нового водоподъемника.
Теперь попробуйте присоединить к обсадной трубе маломощный компрессор или дешёвый  баллон с  углекислотой. (ЭРЛИФТ)  Регули​руя краном давление в воздухопро​водной трубе так, чтобы пузырьки га​за выталкивали воду из обсадной тру​бы достаточно мелкими и частыми пор​циями, вы получите отличный замени​тель сатураторной установки. (Для настройки «адиабатного эрлифта Радченко» можно также использовать регулировку «воздушных линз»  краном.)

Принцип объединения в одном водоподъёмном устройстве эффектов насоса эрлифт и теплового насоса с фазовым или адиабатным изменением объёма газа (фриогена) я применил в своей схеме устройства «Кольцевой эрлифт-привод газового адиабатного  разделения жидкости на тёплую и холодную  посредством сифона».  Это обратимая машина, она может работать в режиме дарового двигателя. http://polygon55.ucoz.ru/forum/6-1-1#180
    Если поток электропроводной жидкости (например, раствор углекислоты?) по кольцевой трубе эрлифта  включить в схему магнитогидродинамического генератора, то мы получим даровый электрический ток.  Другой вариант простого электрогенертора для кустарного изготовления построен на том же принципе схемы «кольцевой эрлифт», но вместо электропроводной жидкости по кольцу циркулирует «магнитная жидкость», а на кольцевой трубе – обмотка индукционной катушки. http://www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=viewtopic&p=267477#267477 

Другой вариант простого электрогенертора – электрофорная машина, в которой трением диэлектирической жидкости (спирт?) в кольцевой пластиковой трубе создаётся электрический потенциал относительно заземления.
Меньше всего потребуется прилагать изобретательских усилий для домашней электростанции, если даровое водоподъёмное устройство будет аккумулировать сутками энергию, наполняя ёмкость водонапорной башни.  Типовые (купленные) гидродвигатель и электрогенератор на короткое время дадут достаточный ток для работы домашних электроприборов. В этом способе есть недостаток, нужно иметь  источник большого объёма воды, например, пожарный водоём.
